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CHARAKTERISTIK:

Das Carsystem Mikrofasertuch 2in1 bietet auf der einen Seite kurze Fasern und auf der anderen 
Seite lange Fasern und kann somit dem Reinigungsbereich angepasst werden. Durch den Ultraschall 
geschnittenen Rand vermeidet man zusätzliche Kratzer beim Reinigen von empfindlichen Oberflä-
chen. 
Das Mikrofasertuch ist fusselfrei, reißfest, silikonfrei und waschbar bis 30°C ohne Waschzusätze.

EINSATZGEBIET:

Das Carsystem Mikrofasertuch 2in1 ist eignet sich optimal für das Entfernen von groben und feinen 
Wachsresten und ist variabel einsetzbar im Polierprozess.

PRODUKTANGABEN:

Technische Daten
 
Fasermaterial: 80% Polyester / 20% Polyamid
Gewicht: 380 g/m²
Maße:  40 x 40 cm
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Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine 
Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch 
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es 
sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden 
Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert 
worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen 
Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der 
Chemischen Industrie.
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