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HIGH GLOSS FINISH   
 
 

 
 

CHARAKTERISTIK 
 
HIGH GLOSS FINISH ist eine aus Edelwachsen bestehende, silikonfreie 
Poliercreme, die matte und verwitterte Stellen auf Kunststoffoberflächen entfernt. Die 
Farbe wird wieder aufgefrischt. Die behandelten Flächen werden nachhaltig vor 
Verschmutzung, Glanzverlust und Ausbleichen durch einen dauerhaften Wachsfilm 
geschützt.  
 

 
 

EINSATZGEBIET 
 
Poliercreme für verwitterte und matte Oberflächen mit Schutzfilmwirkung. Geeignet 

für GFK-Boote, Kunststoffoberflächen und verchromte Flächen. 

 
 

 
 

PRODUKTDATEN 
 
Verpackung:   200g, 500 g 
Farbton:   Weiss   
Spez. Gewicht:   1,0 kg/l 
 
 

 
 

VERARBEITUNG 
 

HIGH GLOSS FINISH wird mit einem weichen Tuch oder Watte aufgebracht und die 
Oberfläche mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck gründlich poliert. Die 
Cremereste werden mit Polierwatte entfernt und die Fläche auf Hochglanz gebracht. 
Ggf. diesen Vorgang wiederholen. HIGH GLOSS FINISH kann auch maschinell mit 
einer langsam laufenden Schwabbelscheibe (max. 2000 Upm bei 13 cm 
Tellerdurchmesser) oder POLISHING PAD LAMBSWOOL verarbeitet werden. Dabei 
laufend die Position wechseln, damit die Oberfläche nicht zu warm wird.  

HIGH GLOSS FINISH ist silikonfrei, so dass spätere Anstrichsysteme nicht 
beeinträchtigt werden. Wir empfehlen jedoch generell die Oberflächen vor einer 
Neulackierung mit geeigneten Entfettern und Reinigungsmitteln zu säubern.  
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VORSICHTSMAßNAHMEN 
 
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte 
dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der 
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, 
insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte 
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen 
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem 
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer 
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er 
schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden 
Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis 
übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere 
jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische 
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.  
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