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Antidrohnplatten

Antidrohnplatten

CHARAKTERISTIK

CARSYSTEM Antidréhnplatte ist eine selbstklebende Dampfungsfolie. Durch gute
Flexibilitat bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wolbungen problemlos
an. Die Folie ist selbstklebend mit einem I6semittelfreien Haftklebestoff versehen.
Die Klebseite ist durch ein Abdeckmaterial geschutzt.

EINSATZGEBIET

CARSYSTEM Antidréhnplatte wird zur Entdréhnung bzw. Kérperschalldampfung
dinnwandiger Bleche und zur DaAmmung von Vibrationen und Gerduschen u.a.
eingesetzt:

Im Bauwesen an Fassadenblechen, Alu-Fensterbanken, Liftungskanalen etc.,
im Fahrzeug-, Maschinen- und Anlagenbau.

PRODUKTANGABEN

SCHWARZ-BITUMEN

Abmessung: 25 x 50 cm

Bruttogewicht: ca. 0,4 kg

Farbe: schwarz

Kurzbeschreibung: Bitumendampfungsfolie, selbstklebend
Basis: Polymermodifiziertes Bitumen

Konsistenz: Feste Platte, bei Raumtemperatur flexibel
Dichte bei 20°C: ca. 1,75 g/ cm? (+0,05)

Dicke: 1,7 + 0,2 mm

Flachengewicht: ca. 2,8 kg

Max. Warmestand: 80°C (mind. 1 h senkrecht)
Dauerwéarmestand: 65°C (mind. 336 h senkrecht)
Kéltebestandigkeit: -30°C (montiert)

VOSSCHEMIE GMBH Telefon  +49 (0) 4122/717 -0 www.carsystem.org a trademark of

Esinger Steinweg 50 Telefax  +49 (0) 4122/717-158 www.vosschemie.de \V/O SSCHE M| E

D-25436 Uetersen E-Mail info@vosschemie.de
v.04 05-08-2020




: CAR
SYSTEM

S

03/2021

Dammung:

>0,07 (akustischer Verlustfaktor nach DIN 53440 20°C, 200 Hz, 1 mm Stahl)
Brandeigenschaften: FMVSS 302

Anwendungstemperatur: >18°C

Lagerstabilitat: 12 Monate

SCHWARZ STRUKTURIERT

Abmessung: 50 x 50 cm

Bruttogewicht: ca. 0,9 kg

Farbe: schwarz

Kurzbeschreibung: Bitumendampfungsfolie, selbstklebend
Basis: Polymermodifiziertes Bitumen

Konsistenz: Feste Platte, bei Raumtemperatur flexibel
Dichte bei 20°C: ca. 1,85 g/ cm® (+ 0,05)

Dicke: 1,78 + 0,18 mm

Flachengewicht: ca. 3,6 kg/m?®

Max. Warmestand: 70°C

Dauerwarmestand: 60°C

Kéltebestandigkeit: -20°C ME 1313

Dammung: 8,8 dB

Brandeigenschaften: MVSS 302
Anwendungstemperatur: >18°C

Lagerstabilitat: 6 Monate

SCHWARZ GLATT

Abmessung: 50 x 50 cm

Bruttogewicht: ca. 0,95 kg

Farbe: schwarz

Kurzbeschreibung: Dampfungsfolie, selbstklebend
Basis: Elastomer, mineral Fullstoffe und Polyurethan
Konsistenz: Feste Platte, bei Raumtemperatur flexibel
Dichte bei 20°C: ca. 1,85 g/ cm® (+ 0,05)

Dicke: 2,04 + 0,20 mm
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Flachengewicht: ca. 3,7 kg/m?
Max. Warmestand: 80°C
Dauerwarmestand: 65°C
Kéltebestandigkeit: -20°C
Dammung: 4,8 dB
Brandeigenschaften: MVSS 302
Anwendungstemperatur: >18°C
Lagerstabilitat: 6 Monate

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss unbedingt fest, sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Die
Klebewirkung kann auf frisch lackierten Flachen abhangig von im Lack eingesetzten
oberflachenaktiven Hilfsstoffen nachlassen. In solchen Fallen empfehlen wir vor der
eigentlichen Anwendung die Klebewirkung auf frisch lackierten Flachen zu testen.
Nach Abziehen des Abdeckmateriales (Papier, bzw. Folie) wird die Platte mit der
Klebeseite auf den Untergrund gedrickt und méglichst mit einer Rolle angewalzt. Die
optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 20-25 °C. Eine vertikale oder
Uberkopf-Lagerung der beklebten Teile ist erst nach frilhestens 1 Stunde zulassig.
Als Hilfsmittel kann ein Heisluftfén eingesetzt werden.

HINWEISE

Das Produkt ist frostempfindlich. Nicht direkten Witterungseinflissen aussetzen. Die
Lagertemperatur sollte zwischen +15°C und +25°C liegen. Auch vor direkter
Sonneneinstrahlung und Warme schutzen. Die Lagerfahigkeit betragt 6-12 Monate

(s. Tabelle).
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SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschlage fur die Verarbeitung und
Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im
Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergrinden und abweichenden
Arbeitsbedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine
Haftung, aus welchem Rechtsverhaltnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch
aus einer mundlichen Beratung begrindet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz
oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er
schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemafien und erfolgsversprechenden Beurteilung
erforderlich sind, rechtzeitig und vollstandig zu unserer Kenntnis tbermittelt hat.
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-
und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns
angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gultigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblattern der
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.
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