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Foam Tape

Schaumdichtband

CHARAKTERISTIK

Schaumdichtband zum professionellen Abdichten von Spalten bei Türen,

Kofferraumdeckeln und Motorhauben. Die einfache Geometrie ermöglicht eine

sehr einfache und universelle Anwendung.

EINSATZGEBIET

Zum professionellen Abdichten von Spalten bei Türen, Kofferraumdeckeln und

Motorhauben.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

Abmessung: 13 mm x 50 m oder 19 mm x 35 m

Dichte: 29,30 kg/m³ (UNE-EN ISO 845 28+-2)

Härte: 4,078 KPa (UNE-EN ISO 33861 4,5+-0,5)

Hoch Zugfest: 228 KPa (DIN 53571 >150)

Farbe: transparent

Basis: Blockpolymer

Temperaturbeständigkeit:

80 °C / 1 Stunde

Temperatur / Viscosität:

180°C / 800 +- 1000 mPas.

170°C / 11000 +- 1500 mPas

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT (*):
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Wasser: Excellent

Säuren und Base: gut 

Fette und Öle: gut

Lagerung:

Es empfiehlt sich, das Produkt bei Temperaturen unter 35 ° C und normaler

Luftfeuchtigkeit zu lagern.

Lagerfähigkeit:

12 Monate

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die

Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren

Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen

Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine

Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem

Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer

mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der

Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur

sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind,

rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere

jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste

Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der

Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.
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